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Colores disponibles



ST 150
Monocilindrico 4 Tiempos enfirado por aire
150 CC

61.0 x 49.5
9,2:1

13.00 Hp / 9,000 rpm

11.0Nm / 7,500 rpm

100 km
CDI
12.0LTS
Estándar  5 VEL 
Electrónico y Patada

TIPO
CILINDRADA
DIAMETRO/CARRERA
INDICE DE COMPRESIÓN

MAXIMA POTENCIA
MÁXIMO TORQUE

MÁXIMA VELOCIDAD

IGNICIÓN
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
TRANSMISIÓN
SISTEMA/ENCENDIDO

MOTOR

CHASIS
Horquilla Telescópica
Basculante doble amortiguador
Tambor
Tambor

275-18

300-18            

SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN POSTERIOR
FRENOS DELANTEROS
FRENOS TRASEROS

LLANTA DELANTERA
LLANTA TRASERA

DIMENSIONES
2060 mm
730 mm
1180 mm
1380 mm

LARGO TOTAL
ANCHO TOTAL
ALTO TOTAL
DISTANCIA ENTRE EJES

120 kg PESO BRUTO

3
GARANTÍ

AAÑOS


